DIKIM SETI (TEKLI-CIFTLI)

TEKNIK DETAYLAR - TEKLI DIKIM SETI

Kapasite
400 viyol/saat

Gerilim
380V

Frekans
50 Hz

Giig
0,25 kW

IS

CNgMer
En: 500 mm
Boy: 10200 mm

Yiikseklik: 1950 mm

Agirlik
9200 kg



TEKNIK DETAYLAR - GIFTLI DIKIM SETI

Kapasite
800 viyol/saat O|gu|er
ﬁ.’[ ; lﬂ En: 1500

Gerilim ! bl
380 V Boy: 10200 mm

Yiikseklik: 1950 mm
Frekans
50 Hz Agirlik

450 kg
Giig
0,75 kW

TEKNIK OZELLIKLER

TEKLI DIKIM SETI

- Viyol doldurma makinasina entegre edilir.

- Makinada dolan viyoller, dikim bandina gecer.

- Viyol delicinin altina gelince bant durur ve fide delikleri pnématik
sistemle ayni anda delinir.

- Bant caligir, ikinci viyol gelince tekrar durur. Bu esnada isciler fide

deliklerine bir sira fide diker.
- Bu sistemde 5 ya da 6 isci caligir. Her isci viyoliin bir sirasina dikim

yapar.
- Dikim islemi bitince viyol sulama bandina gecer.

CIFTLI DIKIM SETI

- Iki tane dikim bandi ve ilave olarak dagitici bant mevcuttur.

- Viyol doldurma makinasindan gelen viyoller, sirayla bir sa§ banda bir
sol banda aktarilir.

- Delicilerde delinen viyoller is¢inin éniine gelince durur, bu esnada
dikim yapilir, tekrar yiiriir, bu islem her iki bant icin aynidir. Sistem

sonunda sulamalari yapilan viyoller sevk edilir.
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